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MEDICION DE RADIACION NO

IONIZANTE REGIONAL LA PAZ - PANDO

Los niveles maximos permisibles de radiaciones no ionizantes de 1
densidad de potencia para ambientes no controlados — publico en
general, en funcion de la frecuencia se encuentran enmarcados en
' [a Resolucion Administrativa Regulatoria 2002/0313 — “Estandar
Técnico sobre Limites de Exposicion Humana a Campos
Electromagnéticos de Radiofrecuencia” implementado en el Estado g
Plurinacional de Bolivia.

Rango de Densidad de
Banda Frecuencias Potencia Servicios
(MH2) (mW/cm?)

Banda 1

0.3 - 1.34

100

Aeronautica

Banda 2

1.34 - 30

180/f2

AM, Radioaficionados,
Comunicaciones HF

Banda 3

30 — 300

0,2

FM, TV, Aeronautica, Radio Movil

Banda 4

300 - 1500

f/1500

TV, Telefonia Movil

Banda 5

1500 - 10000

1.0

Telefonia Movil, Sistema de Acceso

Inaldmbrico

ATT. Te cuida, Te protege. |
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AUTORIDAR DE RECULACION Y FISCALIZACION
DE TELECOMU ICNES Y TRANSPORTES
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MEDICION DE RADIACION NO IONIZANTE \
REGIONAL LA PAZ - PANDO

RESULTADOS MEDIDOS POR SENSOR/ANTENA:

Densidad de

Rango de . Ao Densidad de
. . : Potencia Maximo : . il
Banda Servicios Frecuencias " Potencia Medido ||,
(MH2) Permitido (MW/cm?) ! i
(mW/cm?2)
FM, TV, Aeronautica,
Banda 3 30-300 0,2 0,0000165100
Radio Mévil
Banda 4 TV, Telefonia Mé6vil 300-1500 £/1500 0,0000100400
Telefonia M6vil, Sistema
Banda 5 1500 - 10000 1.0 0,0001166000
de Acceso Inalambrico
TOTAL 0,0001431500

ATT. Te cuida, Te protege.



MEDICION DE RADIACION NO IONIZANTE
REGIONAL LA PAZ - PANDO
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AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

En el siguiente cuadro se efectia un resumen de los aspectos técnicos considerados en las

mediciones en el sitio :

Ficha Técnica

Ciudad/Localidad —
Departamento:

Viacha — La Paz

DN | Sitio:

Cancha Complejo Deportivo

Ferroviario de la localidad de

Viacha del departamento de
La Paz

Coordenadas 16°39'05.9"S

Geograficas: 68°17'47.8"0

Fecha-Hora:

Medidor selectivo de radiacion,
marca NARDA modelo
SRM3000, rango de medicion
de 100 KHz a 3 GHz.

Equipo utilizado:

ATT-DFC-INF TEC LP

Informe Técnico: 250/2025

16/04/2025 - 13:40 || i

16 abr 2026 14:27:1%
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Grafica Comparativa de Limites establecidos de Densidad de Potencia y Valores Medidos:

Densidad de potencia (mW/cm?)

[escala logaritmical

1,000000000

0,100000000

0,010000000

0,001000000

0,000100000

0,000010000

MEDICION DE RADIACION NO IONIZANTE REGIONAL

LA PAZ - PANDO
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AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION

Limites Establecidos de Densidad de Potencia y Valores Medidos o:mccomuncrcones vimanseores

1

Limites Maximos establecidos para
ambientes No Controlados.

Valores medidos en ambientes

0,0001166 No Controlados
R 0,0000100400
>
3 4 5

Bandas definidas en el Plan Nacional de Frecuencias

BANDA 3 - FM, TV (VHF), Aeronéutica, Radio Mavil (VHF)
BANDA 4 -TV (UHF), Radio Mévil (UHF) Telefonia Mévil
BANDA 5 - Telefonia Mavil, Sistema de Acceso Inalimbrico

Viacha

acha UpeiE,
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AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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ATT. Te cuida, Te protege
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